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Verordnung
iiber das Berufshild und Uber die Priifungsanforderungen
im praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterpriifung
fiir das Warme-, Kalte- und Schallschutzisolierer-Handwerk
(Isolierermeisterverordnung - IsciMstry)

Vom 3. Juni 1882

Auf Grund des § 45 der Handwerksordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vorm 28, Dezember 1965
(BGBI. 198615, 1), der zuletzt durch Artikel 24 Nr. 1 des
Gesetzes vom 18 Marz 1975 (BGBIL 1 8. 705) gedndert
wordan ist, wird im Eirvernehmen mit dem Bundesnmini-
star fur Bildung und Wissenschaft verordnet;

1. Abschnitt
Berufshild

§ 1
Berufsbild

{1} Dem Wiarme-, Kilte- und Schallschutzisoligrer-
Handwerk sind folgende Tatigkeiten zuzurechnen:

1. Eatwurf, Herstellung und Instandhaltung von

a) Dammungen gegen Warme, Kalte und Schall gin-
schiiefilich Cherfiachenschutz, inshesondere als
Ummantelung,

D) Sperrungen gegen Feuchtigkeit;

2. Herstellung und Instandhaltung von
a) Dampfungen gegen Schwingungen und
b) Abschirmungen gegen Strahlen
einschiiefilich Akustik-, Trackenbau- und Brandschutz-

arbeiten an Gebduden und technischen Anlagen sowie
an Fahrzeugen und Schiffen,

{21 Dem Warme-, Kéalte- und Schallschutzisoliersr-
Handwerk sind folgende Kenntnisse und Fertigkeiten
zuzyrechnen:

1. Kenntrisse Uber Bauphysik, inshesonders Uber
Warme- und Schallehre,

[

- Kenntnisse der Berechnung von Warmedurchgang,
-straklung und «ibergang, von Dampfdiffusion,
Schallibertragung  und -dammung sowie der
Bemessung von Konstruktionen,

()

. Kenntnisse der Herstellung von Ddmmungen gegen
Wirme, Kaite und Schall, von Sperrungen gegen
Feuchtigkeit, von Dampfungen gegen Schwingun-
gen und von Abschirmungen gegen Strahian,

4. Kenrntnizse (ber Be- und Entliftungen in Bauteilen

und gber die BerGcksichtigung von Witterungs-
ginfllissen,

5. Kenntnisse der Verfanren fir das Messen von Wér-
me, Kélte, Schali, Dampfdiffusion, Schwingungen
und Strahlen,

&. Kenntnisse der Massenberechnung,

7. Kenntnisse der Verwendung von Verhindungs- und
Befestigungsmitteln,

8. Kenntnisse Uber die Eiprichtung und den Betrieb
von Warkstitten und Baustelien,

9. Kenntnisse der Bau- und Hilfsstoffe, insbesondere
der Dammstoffe,

10. Kenntnisse der berufsbezogenen Varschriften der
Untallverh(itung, des Arbeitsschutzes und der
Arbeitssicherheit,

11. Kenntnisse der berutsbezegenen Yorschriften der
Bauvaufsicht, der Verdingungscrdnung fir Baulgi-
stungen, der einschldgigen Normen und Richilinien
sowie Uber die Vorschriften des Immissionsschut-
zes,

12, Anfertigen und Lasen von Entwurfsskizzen sowie
von Teil~ und Senderzeichnungen,

13. Aufstellen von Massenberechnungen, Leistungs-
verzeichnissen und Abrechnungen, '

14, Be- und Verarbeiten von Bau- und Hilfsstoffen, ins-
besondere von Dammstoffen,

15. Be- und Verarbeiten von Metallen, insbesondere
Trennen, Umformen und Fiigen von Blechen, sowie
von Kunststoffen,

18, Ausflihren von Schaumarbeiten,

17. Herstellen und Verarbeiten von Mortelmischungen
und Ansefzmassen sowie Verarbeiten von Klebermn
und Kitten,

18. Herstellen und Anbringen von Schutzméanteln und
-varkleidungen einschlieBlich der fr die Dammung
erforderlichen Stitz- und Tragkonstrukiionen,

18, Ausflhren von Schutzanstrichen, insbesandere auf
Bitumenbasis, und von Abdichtungen in Verbindung
mit Dammungen,

20. Herstellen und Einbauen von Verbindungen und
Befestigungen einschlieBlich Varankarungen,

21, Herstellen urd Einbauen wvon Leichtdecken ung
Fertigteildecken sowie von Trennwanden in Verbin-
dung mit Dammungen,
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o2 Aufstelien von Arbeits- und Schutzgeristen,

23 Warten der Maschinen und Garite sowie Instand-
halten der Werkzauge.

2. Abschnitt

Prifungsanforderungen in den Teilen | und Il
der Meisterpritfung

§ 2
Gliederung, Dauer und Bestehen
der praktischen Prifung (Teil 1)

(1) In Teil | sind gine Meaigterprifungsarbeit anzuferti-
gen und eine Arbeitsprobe auszufihren. Bei der Bestim-
rmung der Meisterprifungsarbeit solien die Vorschlage
des Profiings nach Moglichkeit bericksichtigt werden,

{2 Die Meisterprifungsarbeit soll nichtlanger als drei
Arbeitstage, die Arbeitsprobe nicht langer als acht
Stundan daugrm.

{3y Mindestvoraussetzung flr das Besteher des
Teils | sind jeweils ausreichende Leistungen in der
Meisterprifungsarbeil und in der Arbeitsprobe.

§3
Meisterprifungsarbeit

{1) Ats Meisterprifungsarbeit ist eine der nach-
sighenden Arbeiten anzufertigen:

1. gine Warmedédmmung mit gesteppten Matten, mit
Schniren, Formsticken, Platten oder losen Massen
im Stopfeerfanren einschiieBlich eines Chesftachean-
schutzes aus Hartmantelmassen oder Metallen,

2. eine Kattedammung mit geschiossenzelligen Damm-
stoffen an Wanden, Decken und Baden oder an Bohr-
leitungen, Behditern und Armaturen.

1 sine Schalldammung mit Akustikplatten oder ande-
ren Schalidammstoffen.

(21 Der Priffling hat dem Meisterprifungsausschul
vor Anfertiqung der Meisterprifungsarbeit den Entwurt
oder die Werkzeichnung mit MaBangaber, Massen-
bereshnungen, Vorkalkulation und Angebot vorzulegen.

i3} Mit der Meisterprifungsarbsit sind abzuliefern:
1, die Warkzetichnung,
oder der Schall-

o die Berecnhnung der Warme-

dammung,
3, das Aufmab,

. der Aroeitsbericht,

I

5, die Nachkalkelation,
6. die Angaben (ber die aufgewandle Arbeitszeil.
g4
Arbeitsprobe

(1) Als Arpeitsprobe sind rwei der nachstehenden
prbeiten auszutinren:

ein Operflachenschutz aus Blech odar Kunststoff,

-t

_eine abnehmbarg DAmmung,

[

eine Warmedammung mit Mineraifasermatten und
gingr Hartmantalabglatlung,

Gl
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4. wine Kélte- oder eine Schallddmmung.

{2} In der Arbeitsprobe sind die wichtigsten Fertig-
keiten und Kenntnisse zu priffen, die in der Meister-
prifungsarbeit nicht oder nur unzureichend nach-
gewiesen werden konnten.

£§5

Priifung der fachtheoretischen Kenntnisse
{Teil Il

(13 In Teil #f sind Kenntnisse in dan folgenden find
Frifungsfachern nachzuweisern:

1. Technische Mathemalik:

a} Berechnung der Wirme-, Kalte- und Schalidam-
mung und Bemessung von Konstruktienen,

by Massenberechnung fiir Dammungen gegen War-
me, Kéite und Schall, tir Sperrungen gegen
Feuchtigkeit, fir Dampfungen gegen Schwingun-
gen und fur Abschirmungan gegen Strahier;

2. Technisches Zeichnen:
Anfertigen von Entwurfsskizzen sowie von Teil- und
Sonderzeichnungen,

3. Fachtechnologie:

2) Bauphysik, insbesondere Wérme- und Schall-
lehre,

b}

Herstellung von Dammungen gegen Wérme, Kélte
und Schall, von Sperrungen gegen Feuchtigkeit,
von Dampfungen gegen Schwingungen und von
Abschirmungen gegen Strahlen,

n
%
o

Be- und Entitftungen in Bauteilen sowie BarGok-
sichtigung von Witterungseinflissen,

&

Yerwendung von Verbindungs- und Befesti-

gungsmitteln,
e

Verfahren fir das Messen von Warme, Kélte,
Schall, Dampfdiffusion, Schwingungen und Strah-
len,

fi Einrichtung und Betrieb von Werkstétten und
Baustolen,

gy die berufsbezogenen Vorschriften der Unfaliver-
hitung, des Arbeitsschutzes und der Arbsits-
sigherheit,

B

dia berufshezogenen Vorschriften der Bauaui-
sicht, der Verdingungsordnung fir Bauleistungen,
der einschizgigen Normen und Richtiinien sowie
die Varschritten des Immissionsschutzes;

4. Werksioftkunde;

a) Arten, Eigenschaften, Lagerung, Transport, Ver-
wendung und Verarbeitung der Bau- und Hilfs-
stoffe, insbesonders der Démmstoffe,

by verbindungs- und Befestigungsmittel,

5, Kalkulation;

Kostenermittlung mit allen fir die Preishiidung
wesentlichen Fakioren einschiieBlich der Berech-
nungen fiir die Angebots~ unt die Nachkalkulation
sowie Aufslellung der Leistungsbeschreibung und
der Abrechnung.



Nr. 19 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 8. Juni 1882

(2) Die Prifung ist schriftlich und mindlich durch-
zuflihren.

(3) Die schriftliche Prifung soll nicht ldnger als
15 Stunden, die miindliche je Prifling nicht langer als
eine halbe Stunde dauern. In der schriftlichen Prufung
soll an einem Tag nicht langer als sechs Stunden ge-
prift werden.

(4) Der Prifling ist von der mundlichen Prifung auf
Antrag zu befreien, wenn er im Durchschnitt mindestens
gute schriftliche Leistungen erbracht hat.

(5) Mindestvoraussetzung fir das Bestehen des
Teils Il sind ausreichende Leistungen in jedem der Prii-
fungsfécher nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 5.

3. Abschnitt
Ubergangs- und SchluBvorschriften
§6
Uibergangsvorschrift

Die bei Inkrafttreten dieser Verordnung laufenden
Priifungsverfahren werden nach den bisherigen Vor-
schriften zu Ende gefihrt.

Bonn, den 3. Juni 1982
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§7
Weitere Anforderungen
Die weiteren Anforderungen in der Meisterprifung be-
stimmen sich nach der Verordnung (ber gemeinsame
Anforderungen in der Meisterprifung im Handwerk vom

12. Dezember 1972 (BGBL. | S. 2381) in der jeweils
geltenden Fassung.

§8
Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes in Verbindung mit § 128 der Hand-
werksordnung auch im Land Berlin.

§9
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 1982 in
Kraft.

(2) Die auf Grund des § 122 der Handwerksordnung
weiter anzuwendenden Vorschriften sind, soweit sie
Gegenstande dieser Verordnung regeln, nicht mehr
anzuwenden.

Der Bundesminister fur Wirtschaft
In Vertretung
Schiecht



